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ENTRON
 

 
EN-200A เคร่ืองวดัความสัน่สะเทือนทัว่ไปพร้อมสเตทโทสโคป เป็นเคร่ืองมือส าหรับงานซอ่มบ ารุงที่
คุ้มคา่ที่สดุ ด้วยการใช้ทีง่่าย มีสวิทช์เพยีงสองตวั  ส าหรับทดสอบแบร่ิงที่หมนุและหาปัญหาจารบีได้ 
ด้วยหน้าจอดจิิตอล LCD และสเตทโทสโคปท าให้ตรวจสอบเคร่ืองจกัรได้อยา่งแมน่ย า น าคา่ที่อา่น
ได้มาเทยีบกบัมาตราฐานความสัน่สะเทือน ISO2372 ที่แปะอยูห่น้าเคร่ืองได้เลย 
 
 
คุณสมบัต:ิ 

 ตรวจวดัคา่ความสัน่สะเทือนในหนว่ย:  

 Acceleration (ความเร่ง) - เหมาะส าหรับเคร่ืองจกัรที่มีรอบสงู 

 Velocity(ความเร็ว) – ครอบคลมุการใช้งานทัว่ไป ใช้ได้กบัตาราง ISO 2372 severity chart. 

 Displacement(ระยะทาง)  - เหมาะส าหรับเคร่ืองจกัรที่มีรอบต า่ 

  Electronic Stethoscope – ใช้พร้อมกบัหฟัูงที่มาพร้อมเคร่ืองเพือ่ตรวจหาความผิดปกตใินแบร่ิง 
เพื่อช่วยผู้ใช้งานในการหาวา่แบร่ิงตวัใดต้องการสารหลอ่ลืน่ อีกทัง้ยงัช่วยในการหาสาเหตขุอง
ปัญหาอืน่ ๆ เก่ียวกบัการหลอ่ลืน่. 

 
 
คุณสมบัต ิ

 ยา่นการวดั: 
 EN-200A  
Acceleration 0 ~ 19.99 G’s (peak) 
Velocity  0 ~199.9 mm/s (peak) 
Displacement  0 ~199.9 m.  (pk-pk) 
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คณุสมบตัิทัว่ไปGeneral Specifications 

 ความแมน่ย า:     1% + 3 LSD. 

 ยา่นความถ่ี: 
o 5 ~ 10,000 Hz. 

 หน้าจอแสดงผล: 

 Graphic LCD พร้อมไฟหน้าจอ.  

 แหลง่พลงังาน: 

 แบตเตอร่ีลเิทยีมแบบชาร์จได้ 8.4 V. พร้อมวงจรอตัโนมตัิป้องกนัแบตเตอร่ี 

 อายกุารใช้งานแบตเตอร่ี: 500 ครัง้การชาร์จ  
        (ประมาณ 2 ปี ถึง 2 ปี คร่ึงส าหรับการใช้ทัว่ ๆ ไป) 

 สภาพแวดล้อมระหวา่งการใช้เคร่ือง:         

 ตวัเคร่ือง:   -10C  to  50C.                

 หวัวดัความสัน่สะเทือน –10C  to  70C 

 ขนาดและน า้หนกั: 

 ขนาด: 152 x 83 x 32 มม. 

 น า้หนกั: 1.2 กก.                                               

 อปุกรณ์เสริมที่มาพร้อมกบัตวัเคร่ือง: 

 คูม่ือการใช้งาน.    

 กระเป๋าหิว้ (ชนดินิ่ม)                                                                            

 หวัสแตนเลสส าหรับตอ่กบัหวัวดัชนิดปลายแหลมส าหรับจี ้ณ จดุที่ต้องการวดั 

 ชาร์จเจอร์ พร้อมไฟ LED สแีดงและเขียวส าหรับบอกสถานะ  

 หฟัูงส าหรับอตุสาหกรรม ตดัเสยีงรบกวน 

 หวัแมเ่หลก็ชนิดแรงพิเศษส าหรับตอ่การหวัวดั  
 

 ราคาและข้อมลูการสัง่ซือ้ 

 EN-200A-KIT ประกอบด้วยเคร่ืองวดัความสัน่สะเทือนและอปุกรณ์เสริม           

 ราคา: 24,990.00 

 การรับประกนั: เคร่ืองวดัความสัน่สะเทือนและเซ็นเซอร์มีการรับประกนันานถึง 5 ปี ส าหรับการใช้งานปกตินบัจากวนัท่ีซือ้ 
สว่นหฟัูงและอปุกรณ์เสริมอื่น ๆ รับประกนั 1 ปี 

Audio Output for Headphones 

BNC Input for Accelerometer 

Battery Charging Jack. 

 หวัวดัความสัน่สะเทือน: 
             Piezoelectric Accelerometer 100 mV/G. 

 Output: 
             Audio: (3.5 mm) mini plug เช่ือมตอ่หฟัูง. 
             Sensor power: 28 V. DC.  @ 2 mA. 
 


